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OPIS TECHNICZNY

do projektu na wykonanie robé6t budowlanych termomodernizacyjnych w budynku
mieszkalnym, potozonym przy ul. Mickiewicza 5, dziatka nr 391/19, 391/26, 391/31,
obreb Solec Kujawski, polegajacych na dociepleniu $cian zewnetrznych,
dociepleniu posadzki poddasza, $cian oraz stropu pomieszczen na poddaszu,
wymianie stolarki okiennej i instalacji odgromowej, naprawie ptyt balkonowych i
montazu zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnaciji.

1. Dane Ogoine

1.1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- wizja w terenie,
— dokumentacja fotograficzna,
- inwentaryzacja budynku,
- audyt energetyczny budynku — luty 2019
- obowigzujace przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

2. Zagospodarowanie dziatki

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji sg roboty termomodernizacyjne w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym potozonym przy ul. Mickiewicza 5. Zakres robét obejmuje docieplenie
scian zewnetrznych budynku, docieplenie posadzki poddasza, wymiane stolarki okiennej
drewnianej na stolarke z profili z PCV, naprawe ptyt balkonowych, montaz zadaszenia
nad balkonami ostatniej kondygnacji i wymiane instalacji odgromowe;j.

2.2. Stan zagospodarowania dziatki

Dziatki nr 391/19, 391/26, 391/31 przewidziane pod inwestycje zlokalizowane sg w
sgsiedztwie ul. Mickiewicza przebiegajacej od strony wschodniej.

Na terenie dziatki nr 391/19,0breb Solec Kujawski zlokalizowany jest budynek
mieszkalny, wielorodzinny. Budynek od strony elewacji tylnej przylega do pasa
drogowego. Wzdtuz budynku biegnie chodnik. Wejscie do budynku jest od strony dziafki
391/31. Na terenie dziatek zlokalizowane sg przylgcza wodno-kanalizacyjne, gazowe,
energetyczne i telekomunikacyjne. Zakres inwestycji nie wymaga ingerencji w sieci
zewnetrzne.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zakres prac nie przewiduje zadnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu dziatek.

2.4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatek
Dziatki 391/19 stanowi wtasnos¢ Wspdlnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 5. Dziatki
391/26, 391/31stanowig wiasnos¢ Miasta i Gminy Solec Kujawski.
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku wynosi 358 m2.

2.5. Zgodnos¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
— nie dotyczy, brak mpzp.

2.6. Ochrona zabytkéw
Budynek, w ktérym planowane jest przeprowadzenie robot termomodernizacyjnych nie
jest wpisany do rejestru zabytkow.

2.7. Wptyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy




2.8.

Informacija i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowane prace nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

3. Analiza stanu technicznego

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Mickiewicza 5 w Solcu
Kujawskim. Wybudowany w roku 1958. Zlokalizowany na dziatce nr 391/10 o
powierzchni 0,0358 ha i dziatce 391/26, 391/31, obreb Solec Kujawski.

Parametry techniczne

— powierzchnia zabudowy 358,00 m?
— powierzchnia netto budynku 1 348,50 m?
— powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej 768,00 m?
— kubatura budynku czesci ogrzewane;j 3 064,40 m3
— liczba kondygnaciji 3
—liczba mieszkan 18
—liczba uzytkownikéw budynku 36
Konstrukcja

Budynek mieszkalny zostat wybudowany w technologii tradycyjnej okoto 1958 roku jako
obiekt wolnostojacy, trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony. Poddasze uzytkowe
nieogrzewane. Sciany w  czeéci piwnicznej, $ciany nosne i zewnetrzne zostaty
wykonane z cegly ceramicznej petnej. Grubos¢ scian piwnic wynosi 45 cm a Scian
zewnetrznych nadziemia 38 cm. Stropy miedzykondygnacyjne zostaty wykonane jako
ceramiczne Ackermana. Schody zelbetowe, prefabrykowane. Dach o konstrukcji
drewnianej, czterospadowy, pokryty dachéwkg ceramiczng. Ptyty balkonowe Zelbetowe,
wylewane.

Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku znajdujg sie dwa rodzaje stolarki okiennej:

— okna drewniane, podwdjnie skrecane wbudowane w trakcie budowy budynku,

— okna z profili z nieplastyfikowanego PCV systemu szklone szybami zespolonymi
o kombinacji szklenia w podwojnej 4/16/4 szybie zespolonej typu float - rodzaj
zespolenia — z wypetnieniem argonem wymienione w ostatnim okresie.

Drzwi wejsciowe do budynku o konstrukcji stalowe;j.

Zrédio ciepta i instalacja grzewcza

Zrédtem ciepta dla budynku jest lokalna sie¢ cieplna niskokoparametrowa nalezgca do
KPEC. Zmiana parametrow sieciowych odbywa sie w jednofunkcyjnym wezle
cieptowniczym. W piwnicy rozpatrywanego budynku znajduje sie podrozdzielnia, z ktorej
prowadzone sg gatezie instalacji CO.

Wezet cieplny grupowy jest w petni zautomatyzowany. Obecnie rozliczanie energii
cieplnej dla budynku odbywa sie na podstawie pomiaru ilosci ciepta na liczniku ciepta
znajdujgcym sie na wejsciu lokalnej sieci cieplnej budynku.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania projektowana byta dla parametréw 90/70°
C. Jest to instalacja tradycyjna, pompowa, dwururowa z rozdziatem dolnym, systemu
otwartego. W instalacji zastosowano rury stalowe i grzejniki zeliwne typu S-130.



3.5.

Pozostate instalacje

W budynku nie istnieje centralna instalacja cieptej wody. Ciepta woda przygotowywana
jest w piecykach gazowych.

Wentylacja pomieszczen mieszkalnych odbywa sie grawitacyjnie poprzez kratki
wywiewne zlokalizowane w kuchniach, tazienkach i WC.

Budynek posiada instalacje zimnej wody i kanalizacji, gazowgq i elektryczna.

4. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

4.1.

4.2.

4.3.

Stan techniczny budynku dos¢ dobry. Widoczne uszkodzenia stolarki drewnianej okien
oraz ubytki w tynku zewnetrznym. Wiezba dachowa w stanie dobrym. Pokrycie dachu w
stanie dobrym. Ubytki w fakturze zewnetrznej elewac;ji i w posadzce ptyt balkonowych.
Opierzenie ptyt balkonowych oraz rury spustowe w zltym stanie. Poza tym budynek w
stanie technicznym zadawalajgcym.

Sciany zewnetrzne
Zgodnie z wynikami badan wspoétczynnik przenikalnosci cieplnej wynosi:

— dla $cian nadziemia grubosci 38 cm — 1,49 W/m?*K,
Wspotczynniki przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych znacznie przewyzszajg
obecnie obowigzujgce, odpowiadajg one normom i przepisom z okresu wznoszenia
budynku.

Stolarka okienna

Zgodnie z wynikami badan wspoétczynnik przenikalno$ci cieplnej wynosi:

— dla okien drewnianych, skrecanych — 2,6 W/m?*K,

— dla okien z profili PCV , szklonych szybami zespolonymi — 1,9 W/m?*K, przy czym
wspodlczynnik izolacyjnosci dla zastosowanego szklenia wynosi U = 1,1 W/m?K.

Drewniana stolarka okienna zamontowana w budynku jest w $rednim stanie

technicznym. Okna byly poddawane jedynie biezgcym konserwacjg i powodujg

nadmierng infiltracje powietrza zewnetrznego do wnetrza budynku Wspdtczynniki

przenikania ciepta dla okien drewnianych znacznie przewyzszajg obecnie obowigzujace.

Pozostata stolarka wymieniona w ostatnim okresie odpowiada obecnym standardom i

wymaganiom technicznym. Nie przewiduje si¢ jej wymiany.

Stolarka drzwiowa — drzwi wej$ciowe do budynku

Zgodnie z wynikami badan wspoétczynnik przenikalnosci cieplnej wynosi 2,5 W/m?*K.,
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi wejsciowe do budynku znacznie przewyzsza
obecnie obowigzujacy.

5. Opis proponowanych rozwigzan technicznych

5.1.

Docieplenie scian zewnetrznych

Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych metodg bezspoinowa z zastosowaniem

ptyt styropianowych EPS 70-040 w czesci nadziemnej o grubosci 14 cm i piyt z

polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) o grubosci 5 cm w czeSci piwnicznej

I cokotowe;.

Zastosowac¢ nalezy system docieplenia wg systemu nierozprzestrzeniajgcego ognia.

W pasmie 1,0 m pod okapem (obwodowo) zastosowac¢ docieplenie z wetny mineralnej.

Zakres prac obejmuje:

— odkrycie $cian piwnicznych okoto 1,50 cm ponizej gruntu,

— przygotowanie podtoza pod docieplenie (odkurzenie i zmycie, skucie luznych
fragmentéw tynku, uzupetnienie tynku zaprawg wyréwnawczg),

— izolacja powtokowa Scian piwnicznych w poziomie gruntu,

— zagruntowanie Scian preparatem gruntujgcym,




przyklejenie izolacji termicznej na $cianach - piyty styropianowe EPS 70- 040 gr.14
cm, ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (styroduru) o grubosci 5 cm, pityty z welny
mineralnej gr. 14 cm i ptyty fenolowe gr. 9 cm (zamiennie za ptyty styropianowe EPS
70-040 gr. 14 cmw strefie przy balkonach (pasy pionowe — zmniejszenie grubosci
izolacji przy balkonach),

przyklejenie siatki zbrojgce;j,

wykonanie tynku cienkowarstwowego strukturalnego,

malowanie elewacji farbami silikatowymi fasadowymi.

Przy dociepleniu Scian nalezy stosowa¢ kompletne systemy docieplen $cian, posiadajgce
niezbedne atesty i aprobaty ITB. tgczenie produktow z réznych systeméw docieplen
moze spowodowac powstanie wad.

Do prac dociepleniowych zastosowac nastepujgce materiaty:

zaprawe tynkarskg o matym skurczu powierzchniowym np. Atlas ZT lub réwnowazna,
styropian EPS 70-040 o gr 14, samogasngcy, wspoétczynnik przewodnosci ciepinej A
= 0,032 W/(m?K), gesto$¢ pozorna p = 30 kg/m3, sezonowany przez okres min. 2
miesigce od chwili jego wyprodukowania (uzycie niesezonowanego powoduje
powstanie rys na powierzchni tynku),

polistyren ekstrudowany (styrodur) o gr 5 cm, wspotczynnik przewodnosci cieplnej A =
0,032 W/(m?K),

siatke z widkna szklanego odpowiadajgcej normie BN-81/6859-03. Nalezy stosowac
siatke o symbolu ST-51, ST-2124/110/I oraz ST-2124/110/Il o wymiarach oczek 4 x 4
mm lub 3 x 4 mm. siatka impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa
sztucznego, sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy
powinna wynosi¢ nie mniej niz 125 daN.

zaprawe klejowg zbrojgca odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej np.
masa klejgca Atlas Stopter K-20 lub réwnowazna,

srodek gruntujgcy np. Uni-Grunt lub rGwnowazny,

podktadowg mase tynkarska np. Atlas Cerplast lub rownowazna,

suchg mieszanke tynkarskg (mineralng) np. Atlas Cermit DR 20 lub réwnowazna,
farbe elewacyjng silikatowag Atlas Arcol lub réwnowazng w kolorystyce zblizonej do
okreslonej na rysunkach elewacji.

5.2. Roboty blacharskie

W ramach prac zwigzanych z obrébkami blacharskimi projektuje sie:

wymiane rur spustowych na rury spustowe z blachy powlekanej o srednicy 150 mm
w kolorze stalowym,

wymiane rynien na rynny z blachy powlekanej o Srednicy 180 mm w kolorze
stalowym,

wymiane parapetow zewnetrznych na parapety powlekane z blachy stalowej
ocynkowanej S280GD ( powtoka cynku 275 g/m?), powioka poliestrowa gr. 25um,
zabezpieczona folig, w kolorze biatym,

5.3. Docieplenie poddasza

Zakres prac obejmuje docieplenia posadzki poddasza wetng mineralng grubosci 18 cm i
wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,032 W/(m?K), utozong pomiedzy legarami.
Na legarach zamontowac¢ ptyty OSB gr. 22 mm.

5.4. Instalacja odgromowa

Zakres prac obejmuje wymiane instalacji odgromowej natynkowej na podtynkows.
Instalacje nalezy poprowadzi¢ w bruzdach. Bruzdy przed potozeniem warstwy
docieplajgcej nalezy zatynkowaé. Do istniejgcego uziomu fundamentowego z bednarki



5.5.

5.6.

5.7.

FeZn 30x4 podtgczyé zwody pionowe wykonane drutem FeZn fi 8 mm. W poziomie
parteru ( nad cokotem) zamontowac¢ ztgcza kontrolne w specjalnych obudowach PCV .

Wymiana stolarki okiennej

Projektuje sie wymiane pozostatej stolarki drewnianej, zespolonej w pomieszczeniach
mieszkalnych na nowe okna z profili PCV o wspodfczynniku przenikania ciepta U < 0,90
W/mZK.

Projektuje sie wymiane pozostatej stolarki drewnianej, zespolonej w pomieszczeniach
piwnicznych na nowe okna z profili PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U < 1,40
W/mZK.

Nalezy zamontowac okna o nastepujgcych wymaganiach:

profile z wysoko udarowego polichlorku winylu wzmocnionego ksztaltownikami ze
stali ocynkowanej odpornych na promieniowanie UV, min. pieciokomorowe, grubos¢
profilu wzmacniajgcego min. 1,5 mm,

okna z funkcjg rozszczelnienia dla uzyskania infiltracji powietrza w przedziale 0,5+1,0
m®/hmdaPa wymaganej dla pomieszczen z wentylacjg grawitacyjna,

kolor profili — biaty,

szklenie szybami zespolonymi o kombinacji szklenia w podwodjnej 4/16/4 szybie
zespolonej typu float - rodzaj zespolenia —z wypetnieniem argonem,

klamki aluminiowe powlekane,

okucia obwiedniowe,

wspotczynnik izolacyjnosci przegrody powinien oscylowaé w granicach U = 1,3 W/m?K a
wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw 32 dB,

wspotczynnik izolacyjnosci dla zastosowanego szklenia nie powinien przekracza¢ U =
0,9 W/m?K a wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw 30 dB

Skrzydta okien rozwieranych, uchylno-rozwieranych, uchylnych, powinny by¢
zaopatrzone w urzgdzenia badz okucia pozwalajgce na tatwe ich otwieranie oraz
umozliwia¢ ustawienie skrzydet otwieranych w wymaganym i pozgdanym potozeniu.
Stolarka okienna wg wybranego producenta.

Podokienniki wewnetrzne z PCV w kolorze biatym o szerokosci okoto 26 cm

Wymiana drzwi wejsciowych do klatek

Projektuje sie wymiane drzwi wejsciowych na drzwi stalowe , cze$ciowo przeszklone o
podwyzszonej izolacyjnosci. Nowe drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta U < 1,30
W/ma3K.

Naprawa ptyt balkonowych

Projektuje sie naprawe ptyt balkonowych, wymiane wszystkich opierzeh blacharskich
oraz posadzki na ptytach balkonowych. Przed utozeniem posadzki cementowej wykonac¢
izolacje z papy termozgrzewalnej. Nad ostatnimi kondygnacjami zamontowac¢ daszki
lukowe o konstrukcji stalowej, wypetnionej ptytami z poliweglanu o wymiarach 180x70
cm.

6. Wytyczne prowadzenia roboét

6.1.

Opis prac dociepleniowych

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane zgodnie z zaleceniami
technologicznymi przyjetego systemu docieplenia.

Przed przystgpieniem do wykonywania docieplenia nalezy sprawdzi¢ warstwe nosng
$cian zewnetrznych. Sciany nalezy oczyscié z zabrudzen , pylu, tluszczu i innych
substancji o charakterze antyadhezyjnym. W przypadku odspajania sie zewnetrznej
warstwy tynku powierzchnie te nalezy usungc¢. tuszczace sie powtoki malarskie nalezy
usung¢ wodg pod cisnieniem , przez piaskowanie lub szczotkowanie.



Ubytki w powierzchni $cian nalezy uzupetni¢ zaprawg wyréwnawczg. Przed natozeniem
tynku wyrdwnawczego powierzchnie wyrownywang nalezy wzmocni¢ gruntem
wzmachiajgcym.

Do wykonywania izolacji cieptochronnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie
powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubo$¢ zgodng z projektem. Piyty
izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy
uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem
siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieé
jednakowg grubos$é. Do tgczenia materiatdw termoizolacyjnych ze sobg i z podtozem
stosowac kleje, zaprawy w zaleznosci od przyjetej technologii docieplenia i rodzaju
podfoza. Spoiwa nie powinny zawiera¢ skfadnikow dziatajgcych szkodliwie na materiat
izolacyjny oraz na podtoze. Po przygotowaniu powierzchni $cian i zdjeciu obrobek
blacharskich oraz rur spustowych (przy odwodnieniu zewnetrznym) mozna przystgpi¢ do
przyklejania ptyt styropianowych. Przyklejanie nalezy rozpoczyna¢ od dotu sciany i
posuwaé sie do gory, jezeli roboty sg wykonywane z rusztowan stojakowych, a od géry
do dotu przy stosowaniu rusztowan wiszgcych. Ptyty mozna przykleja¢ do podtoza, gdy
temperatura powietrza jest nie nizsza od + 5°C, a podczas lata na $cianach
nastonecznionych, ktérych powierzchnia nie jest nagrzana do temperatury wyzszej niz
30°C, Piyty styropianowe powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 500 x 1000 mm. Do
przyklejania ptyt styropianowych moze by¢ stosowana masa klejgca wg przyjetej
technologii docieplenia np. Atlas Stopter K-20 lub réwnowazna. Mase klejgcg nalezy
naktada¢ na ptyte styropianowg nie ciggtg warstwg, lecz pasami i plackami o grubosci
1,5 do 2 cm . Pasma powinny mie¢ szeroko$¢ 3-4 cm i nalezy je naktada¢ na obwodzie
w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi, aby po przytozeniu do Sciany masa nie wycisneta
sie poza obrys piyty. Na srodkowej czesci ptyty o wymiarach 500 x 1000 mm powinno
by¢ natozonych 8-10 plackéw o srednicy 6-8 cm, a na ptytach mniejszych odpowiednio
mniej.

Przyklejanie siatki z widkna szklanego na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej
niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu. Mase klejacg nalezy nanosi¢ na
powierzchnie przyklejanych ptyt styropianowych ciggtg warstwg o grubosci okoto 2 mm,
rozpoczynajgc od gory sciany, pasami pionowymi szeroko$ci siatki. Po natozeniu masy
klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ siatke przez wciskanie jej w te mase za pomoca
packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna by¢ odwijana z rolki stopniowo w miare
przyklejania i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie nalezy na powierzchnie
przyklejanej siatki nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej grubosci okoto 1 mm w celu
catkowitego przykrycia siatki klejem, tak aby byta ona niewidoczna. przy naktadaniu tej
drugiej warstwy masy catg powierzchnie doktadnie wyréwna¢ przez zatarcie. Grubo$¢
warstwy klejgcej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 6 mm. Naklejona siatka nie moze wykazywac sfatdowan i powinna byc¢
rownomiernie napieta. Sgsiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejane na zaktad nie
mniejszy niz 50 mm w pionie i w poziomie. Szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana,
aby bylo mozliwe wyklejenie oSciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.
Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkéw siatki o wymiarach 20 x 35 cm. Siatka
przyklejana na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg
zagigC i natozy¢ na sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi
wejsciowych i drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach nalezy przed
przyklejeniem siatki przyklei¢ perforowane kgtowniki aluminiowe.



W czesci w ocieplonej czesci cokotowej i na parterze do wysokosci okoto 2 m od
poziomu terenu nalezy zastosowaC 2 warstwy siatki z wtokna szklanego. Pierwszag
warstwe siatki przykleja sie w sposdb podany wyzej, a po stwardnieniu i przeschnieciu
masy klejgcej nalezy przyklei¢ w podobny sposéb drugg warstwe. Dwie warstwy siatki
nalezy stosowac takze na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i balkonowych, oraz
na cokole. Paski siatki o szerokosci okotlo 30 cm powinny byé¢ przyklejone na
naroznikach do styropianu, a nastepnie nalezy przykleic¢ siatke wtasciwg.
Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu
nastepujacych zasad:
— wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia
siatki z widkna szklanego na styropianie,
— wyprawy nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
25°C,
— niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas dni upalnych,
— do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie,
— niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych jezeli jest zapowiadany
spadek ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin.
Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej z tkaniny polipropylenowej
nalezy usung¢ wystajgce wiokno na stykach potgczeh pasow tkaniny przez ich
wytopienia np. za pomocg lut-lampy oraz zagruntowaé powierzchnie scian.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze > 5°C przy dopuszczalnej
réznicy temperatur +22°C. Przy robotach malarskich nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage
na przepisy BHP powinny by¢ wykonywane w temperaturze > 5°C przy dopuszczalnej
réznicy temperatur +22°C.

6.2. Opis prac zwigzanych z wymiang stolarki okiennej

Przed przystgpieniem do montazu nowej stolarki okiennej nalezy:

— sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania oscieza , oscieze naprawic i oczyscic tak aby
spetnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowania okna oraz
umozliwienia uszczelnienia przestrzeni miedzy osciezem i oscieznica,.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i
nieréwnosciach oraz oczyszczonych z pylu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke
okienng na podktadkach lub listwach. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i
poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Elementy stolarki z profili PCV powinny by¢ osadzone zgodnie instrukcjg wbudowania
dla przyjetego systemu. Oscieznice okienne powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach budynku. W oknach ze skrzydtami otwieranymi kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy, tak aby obcigzenia
mogty byé przeniesione na budynek. Odstep miejsc zakotwienia nie powinien byc¢
wiekszy niz 400 do 800 mm. Kazda strona $ciany okiennej powinna by¢ co najmniej
zakotwiona w trzech miejscach budowli. Rodzaj i sposdb zakotwienia powinien by¢
zgodny z wytycznymi montazu wybranego systemu z profili PCV. Zakotwienie nie
powinno obniza¢ zdolnosci nosnej scian lub stropow przylegajgcych do wbudowanego
elementu. Do tgczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli zaleca sie
stosowanie zlgczy rozporowych, kotkéw kotwigcych, kotkéw wiercacych. Srednica
wszystkich ztgczy powinna wynika¢ z konstrukcji i powinna by¢ okreslona w kartach
informacyjnych wyrobu.

Osadzone w s$cianach okna powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg
badz sciang w taki sposdb, aby nie nastepowato przewiewanie i przemarzanie lub
przecieki wody opadowej. Wieksze otwory, oscieza badz styki elementéw metalowych
powinny by¢é wypetnione materiatami uszczelniajgcymi, badz wypetnione tasmami
uszczelniajgcymi z gumy, tworzywa sztucznego, chronigcymi przed przenikaniem wod
opadowych i infiltracjg powietrza. Uszczelnianie przestrzeni wokdt oscieznicy nalezy
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dostosowa¢ do spodziewanej rozszerzalnosci elementu, odpowiednio do wskazowek
producenta mas uszczelniajgcych. Styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej
stronie okna wypetni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym. Zabrania sie uszczelniania przestrzeni miedzy osciezem i
oscieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami witknistymi zabezpieczonymi
przed korozjg biologiczng srodkami wydzielajacymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio uszczelni¢c potgczenie podokiennika z
wbudowanymi oknami.

Opis prac zwigzanych z dociepleniem poddasza

Usung istniejgce warstwy posadzkowe. Do podtoza poddasza zamontowac krawedziaki
10x18 cm z drewna impregnowanego w rostawie co 80 cm. Miedzy legarami utozy¢
izolacje z wetny mineralnej grubosci 18 cm. Jak izolacje zastosowaé folie izolacyjng. Na
legarach zamontowacé ptyty OSB grubosci 22 mm.

Ochrona ppoz.

Budynek zaliczany jest do budynkdéw niskich, kategorii ZL |V zagrozenia ludzi i zostat
zakwalifikowany do klasy C odpornosci ogniowej. W zwigzku z powyzszym mozliwe jest
zastosowanie do docieplenia ptyt styropianowych samo gasngcych.

Zastosowac nalezy system docieplenia wg systemu nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Uwagi koncowe

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami i
przepisami, wymaganiami zastosowanych rozwigzan.

Prace powinny by¢ prowadzone pod fachowym nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia.

Ze wzgledu na specjalistyczny charakter prac, roboty powinny by¢ wykonywane przez
przeszkolonych w wybranym systemie pracownikéw.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i p.poz.. oraz utrzymywac teren
budowy w nalezytym porzadku, zapewnic¢ bezpieczng organizacje prac.

Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy w okresie wykonywania robot budowlano-montazowych
az do zakonczenia i odbioru robot.

Podczas realizacji robot nalezy przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Opracowat:
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